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RAZTROS

MALI TROSILNIK KS

Mali trosilnik je idealen za majhne do srednje
velike delovne Sirine. Trosilnik KS je lahek in
kompakten in zato vsestransko uporaben.

Je najboljSe orodje za manjSe obrate, za raztros
travnih semen, vmesnih posevkoy, strupa za
zatiranje polzev in Se marsiCesa drugega.

TROSILNIK Z ENIM DISKOM ES

Trosilnik z diskom ES100 M1 Classic je idealen mali
stroj za setev vmesnih posevkov.(npr. gorcica),
setev trav kot tudi za raztros peletov proti polzem
in podobnih granulatov. Podrodje oz. Sirina
raztrosa se za vsako posamicno potrebo lahko
enostavno nastavi preko upravljalskega modula
namescenega Vv traktorski kabini. Kolicino raztrosa
pa hitro in enostavno reguliramo z nastavitvijo
dozirne loputice na stroju samem.

TROSILNIK ZA ZIMSKE
SLUZBE WD/UDW

Univerzalni dozatorji imajo iz nerjavnega jekla
izdelano dozirno enoto in so namenjeni raztrosu
soli in peska, kot tudi mesanice obojega. Zaradi
sejalne gredi, ki zagotavlja natancno odmerjanje,
je trosilnik zanesljivo orodje za opravljanje
profesionalne zimske sluzbe.

Za uporabo za domace namene in na manjsih
povrsinah ponuja APV trosilnike za zimske sluzbe,
ki jih je mogoce priklopiti na stirikolesnike.

ES 100 M1
CLASSIC

SETEV

MULTIDOZATOR MD

Multidozatorji zdruzujejo vse prednosti
pnevmatskih sejalnic in trosilnikov z diskom.
Izpostaviti velja predvsem kompaktnost stroja in
natan¢no odmerjanje. Modularna zasnova stroja
omogoca, da na multidozator namestimo tako
trosilni kroznik kot tudi trosilne Sobe s cevmi in
puhali.

Enostavna montaZza in preklop na razli¢ne stroje za
obdelavo tal omogocata, da se multidozator lahko
uporablja veckrat na leto pri razli¢nih opravilih.

PNEVMATSKE SEJALNICE PS

Pnevmatske sejalnice pokrivajo skoraj vsa
podrocja uporabe v sodobnem kmetijstvu. Sejalna
gred zagotavlja natan¢no odmerjanje. Raztros prek
cevi in pregrad tik nad tlemi zagotavlja natancno
razporeditev vmesnih posevkov, podsevkoy,
dopolnilnih posevkov za travo in Se marsicesa
drugega. Na voljo je vec velikosti zalogovnikov.
Sami lahko izberete krmilni modul, ki ustreza vasim
zahtevam.

Moznost obdelave tal in raztrosa semen v enem
samem delovnem postopku prihrani ¢as in denar.

NOSILEC STROJA MT2

Namestitev pnevmatske sejalnice na nosilec
stroja zagotavlja prilagodljivo uporabo. Ker je ni
treba namestiti neposredno na vleceno orodje

za obdelavo tal, je zagotovljena optimalna
porazdelitev teze: namesto na ogrodju naprave je
teZa na zadnji osi traktorja.

03



04

SETEV IN GNOJENJE

PS, IZVEDBA ZA GNOJENJE PS D

Nase pnevmatske sejalnice so na voljo tudi v
posebni izvedbi. Izvedba za gnojenje je primerna
za odmerjanje gnojila, raztros mikrogranulata,
granulata za zaScito rastlin ter vmesnega posevka.
Proti koroziji odporna izdelava ponuja prednosti pri
raztrosu gnojila in zagotavlja enostavno rokovanje.
Na voljo je vec velikosti zalogovnikov.

PNEVMATSKA SEJALNICA TWIN
Izvedba »TWIN-PS« ima po sredini deljen
zalogovnik. To omogoca neodvisno odmerjanje
dveh razli¢nih vrst semen, gnojil ali granul.

Z ustreznim krmilnim modulom se vsaka stran
sejalne gredi lahko krmili lo¢eno in tako ohranja
natanc¢en odmerek. Tezave z razli¢nimi velikostmi
zrn, odmerjanjem in globinami setve so zdaj stvar
preteklosti.

DOZATOR TEKOCEGA GNOJILA LF

S tekocim gnojilom lahko za¢etno gnojenje
opravimo Ze med setvijo. Uporabno pa je

tudi na mnogih drugih podrodjih, kot npr. pri
ucinkovitih mikroorganizmih, dodatkih za siliranje,
stabilizaciji rastlin in izboljSanju kakovosti tal.
Uporaba senzorjev zagotavlja natanc¢no in to¢no
odmerjanje.

Dozator tekoCega gnojila nudi Siroko paleto
priklju¢kov za cevi in Sob.

SKRB ZA POLJSCINE

CESALO ZA POLJA AS

Cesalo za polja velja za vsestranskega pomocnika
na polju. Zaradi individualno vzmetenih delov
¢esala za polja in izbire razliéno mocne zbice se
AS prilagaja razli¢nim vrstam tal. S hidravli¢nim
pogonom je nastavitev zbic Se udobnejsa.

Glavna naloga Cesala za polja je uravnavanje
koli¢ine neZzelenega plevela.

S C¢esalom za polja lahko uni¢imo priblizno 90 %
kalecega plevela.

VARIO CESALO VS

Vario ¢esalo z edinstvenim sistemom vzmeti na
Zbicah je primerno za skoraj vse poljs¢ine, saj se
vsaka posamezna zbica prilagodi zemlji. S tem je
mogoce tudi Cesanje presledne setve, pri Cemer
presledni posevek ohrani svojo obliko. Posebej
oblikovane Zbice skrbijo, da vedno ostanejo na
Svoji poti in ne odstopajo v levo ali desno. To
zagotavlja popolno obdelavo celotne povrsine!
Sistem vzmeti na zbicah omogoca ¢esanje tudi
v obcutljivih fazah rasti rastline.

Vario Cesalo zagotavlja optimalne rezultate
¢esanja, ki so prijazni do pridelka.

OKOPALNIK S KROZNIMI
OKOPALNIMI ELEMENTI RH

Okopalnik s kroznimi okopalnimi elementi je Se
posebej primeren za poljs¢ine z veliko organskimi
snovmi na povrsini zemlje. Vrtljivi obroci za
okopavanje preprecujejo zamasitev. Odli¢na
lastnost je nagnjen polozaj vrtljivih elementov za
okopavanje, ki zagotavlja najvec prilagodljivosti!
Pri uporabi okopalnika RH vrtljivi obroci zasujejo ali
izrujejo plevel ter poskrbijo za otezeno razrascanje
plevela in obogatitev tal s kisikom.
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VZDRZEVANJE TRAVNIKA /

TESTIRANJE TAL

CESALO ZA TRAVO GS

S Cesalom za travo travno brazdo obdelujemo
tako, da hkrati poteka tudi sejanje semena. Vse

v enem postopku! Vzmetena izravnalna plosca
izravnava krtine in kupe zemlje. Nato Stiri vrste zbic
izrujejo nezelene trave in plevel ter plitvo vdelajo
seme Vv tla, kar nudi optimalne pogoje za kalitev.
Razli¢ne debeline Zbic 8 mm in 10 mm zagotavljajo
skoraj optimalen rezultat. Cesalo za travo je
edinstveno orodje v kmetijski tehnologiji.

PROFESIONALNI STROJ ZA
OBDELAVO TRAVNIKOV GP

Cesanje, setev in utrjevanje tal v enem postopku.
To je velika prednost profesionalnega stroja

za obdelavo travnikov, ki zagotavlja ucCinkovito
vzdrzevanje travnikov.

Z izravnalno plos¢o odstranite grobe neravnine,
kot so krtine ali poSkodbe od divjadi. Temu sledita
dve vrsti za ¢esanje z 12 mm dolgimi zZbicami in dve
z 8 mm dolgimi zbicami. Ta kombinacija omogoca
intenzivno Cesanje. Profesionalni stroj za travo
ponuja Stevilne moznosti individualnih nastavitev
delovnih orodij in je nepogresljiv pri vzdrZzevanju
travnih povrsin.

KOMBINIRANI STROJ
ZA TRAVO GK

Kombinirani stroj za travo je izjemno primeren za
dodatne travnate posevke na hribovitem terenu.
Prednost je v tem, da se lahko uporablja kot stroj
za okopavanje in tudi za posamezno opravilo
(Cesalo spredaj, valji zadaj). Lahko ga individualno
prilagodite terenu. To izboljSuje prilagodljivost pri
vzdrzevanju in obnovi travnih povrsin. Kombinirani
stroj GK je mogoce kombinirati s pnevmatsko
sejalnico ali multidozatorjem. Da ustvarite
optimalne pogoje za kalitev semena, na koncu

z valjem pritisnite seme v zemljo.

TRAVNI VALJ GW

Travni valj lahko uporabite za razli¢na opravila, kot
npr. za usidranje semen v zemljo. Kalitev semena
bo tako $e ucinkovitejsa. Izbirate lahko med
valjem Cambridge in valjem z zobniki. Oba valja
sta idealna za uporabo na poljskih in travniskih
povrsinah ter ustvarjata dobro, drobljivo strukturo
setvene grede in hkrati skrbita za optimalno
utrjevanje.

V praksi se je pri vzdrZzevanju travnatih povrsin

za najucinkovitejsi postopek izkazala socasna
ponovna setev trave s sejalnicami APV
(pnevmatska sejalnica ali multidozator).

CESALO ZA TRAVNIKE WS

Cesalo za travnike je lahka in kompaktna naprava,
ki je idealna za namestitev spredaj. Po potrebi
je Cesalo za travnike mogoce kombinirati

z obstojecim valjem, da optimalno usidramo
semena v zemljo.

Cesalo ima lahko 10 mm ali 12 mm dolge zbice,
da lahko travinje obdeluje tako intenzivno, kot
je potrebno. Z izravnalno plos¢o lahko izravnate
krtine in kupe zemlje. Po zelji lahko za za¢etno
ali ponovno sejanje namestite sejalnico APV
(multidozator ali pnevmatsko sejalnico).

KOMPLET ZA TESTIRANJE

TAL SOIL CHECK

S kompletom Soil Check Full Edition lahko
enostavno in hitro preverite kakovost tal ter
pridobite klju¢ne podatke: vrednost pH, vsebnost
nitratov in karbonatoyv, stabilnost agregatov in
humusa, infiltracijo tal, temperaturo tal, gostoto tal,
sestavo tal, vrsto tal in odstopanja med vrstami tal.
Tako je mogoce ugotoviti, kaksno je stanje tal in ali
je treba temu prilagoditi na¢ine obdelovanja.
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TEHNICNI PODATKI

APV,

lzdelek Delovne sirine / zmogljivost
Majhen trosilnik 40|

Trosilnik z enim diskom 105 |

Trosilnik za zimske sluzbe 401/1051/2501
Multidozator 401/105 1

Pnevmatske sejalnice

1201/2001/3001/5001/8001/1.600 |

Pnevmatske sejalnice — izvedba za gnojenje

1201/2001/3001/5001/8001

Pnevmatska sejalnica TWIN 300
Nosilec stroja PS 120 - PS 1600
Dozator tekoCega gnojila 600 |

Cesalo za polja

3m/6m/9m/12m

Vario ¢esalo

1.7m/32m/49m/62m/76m/92m/12,2m

Okopalnik s kroznimi okopalnimi elementi

6m

Cesalo za travo

3m/6m

Profesionalni stroj za obdelavo travnikov

3m/6m

Kombinirani stroj za travo

24m/3m/4m

Travni valj

24m/3m/4m

Cesalo za travo

24m/3m

POZANIMAJTE SE ZDAJ!
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