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DIE APV DUNGER EXPERTEN

Die Pneumatischen Sagerate Diinger-Edition lassen keine Wiinsche offen, denn Sie kdnnen lhr
Profigerate geman lIhren individuellen Anspriiche zusammenstellen. Mit der breiten Palette an
BehaltergroBen, Sdwellen und Geblasearten liefern wir Losungen passend zu lhren Ansprichen und

Budget.

Unsere Pneumatischen Sawellen sind auch in einer Spezial-Ausflihrung erhéltlich, welche fir die
Ausbringung von Diinger geeignet ist. Durch die korrosionsbestandige Fertigung profitieren Sie bei lhrer
Diingerverteilung ebenfalls von den Vorteilen und der einfachen Handhabung unserer PS-Gerate.

PS 120-300 M1 D/PS 500 M2 D

Die korrosionsbestandigen
~Kleinen® sind Profigerate fur
den Einsatz in kleinen und
mittelgroBen Betrieben. Sie
unterscheiden sich im Wesent-
lichen durch das Volumen des

Behalters. Daher eignen sie sich
hervorragend bei beengten
Platzverhaltnissen. Durch ihre
Kompaktheit wirkt auch geringe-
res Gewicht auf Bodenbearbei-
tungsgerate und Sdmaschinen.

PS 800 M1D/PS 1600 M1D

Das Gerat verfluigt tiber enormes
Behaltervolumen. Alle Kom-
ponenten sind perfekt auf die
Anforderungen des intensiven
Einsatzes abgestimmt. So ist der
Geratetyp mit 16 Ausgéangen,
einem starken hydraulischen
Gebléase, einem Stahltank und
vielen weiteren Extras ausge-

PS 300 M1 D TWIN

Mit dem PS 300 M1 D TWIN

ist es moglich, zwei ganzlich
unterschiedliche Saatgutarten/
Samereien mit einem Gerat aus-
zubringen. Der 300 | Behélter
wird durch eine Trennwand mit-
tig zu zwei Kammern mit je 150 |
geteilt. Durch das Steuermodul
5.7 kann jede Sawellen-Seite
separat angesteuert werden,
wodurch die Ausbringmenge

stattet. Dadurch ist es Ihnen
auch maoglich, hohe Saatgut-
mengen pro Hektar auszu-
bringen. Das Streugut gelangt
Uber die elektrisch gesteuerte
Sawelle vom Saatgutbehélter

in den Luftkanal. Hier wird das
Streugut mit Hilfe des Geblases
Uber Kunststoff-Schlauche zu

exakt eingehalten wird.

Der PS enthalt eine geteilte
Sawelle, welche von zwei von-
einander unabhéangigen Getrie-
bemotoren angetrieben wird. Es
ist moglich, die eine Halfte der
Sawelle mit feinen und die an-
dere Halfte mit groben Séaradern
zu besticken. Dadurch kénnen
zwei unterschiedlich groBe
Saatglter in unterschiedlichen

Je groBer der Behalter, umso
hdéher die Zeitersparnis, da nicht
so haufig nachgeflllt werden
muss. Die Geréate sind vielseitig
einsetzbar und nahezu fir jeden
Anwendungsfall geristet.

den Prallblechen beférdert und
gleichmaRig und bodennah ver-
teilt. So ist selbst bei Wind eine
exakte Streugut-Ausbringung
moglich.

Mengen exakt ausgebracht wer-
den. Durch die Luftklappen ist
es mdaglich, die Luftmenge den
unterschiedlichen Saatgutern
anzupassen. Das Steuermodul
5.7 erlaubt es, jede Halfte der
Sawelle separat zu steuern. Da-
durch ist auch eine Abdrehpro-
be flr je eine Halfte der Sawelle
moglich.

g ok
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PS120D PS 200D PS 300D PS 500D PS 800D PS1600D | PS 300D TWIN
Arbeitsbreite bis 6 m bis 12 m* bis 12 m* bis 12 m* bis 12 m bis 12 m bis 12 m*
Abgange frei wahlbar bis zu 16" 16' 16' 16" 322 322 16
Elektr. Geblase / Elektr. Geblase PLUS / Hydraulisches Geblase X/ x/- X/ X/ X X/ x/x X/ Xx/x -/-/x -/-/x X/ X/ X

90 x 60 x 80 100 x 70 x 90 110 x 80 x 100 125 x 80 x 120 - - 105 x 75 x 100
MaBe elektr. / Geblase PLUS / hydr. (Hohe/Breite/Tiefe in cm) 90 x 60 x 86 100 x 70 x 90 110 x 80 x 100 125 x 80 x 120 - - 105 x 75 x 100

- 100 x 70 x 110 110 x 80 x 115 125 x 80 x 125 125 x 100 x 170 165 x 110 x 220 105 x 70 x 115
Behalter (in Liter) 120 200 300 500 800 1.600 300
Eigengewicht elektr. / Geblase PLUS / hydr. (in kg) 45 /53 /- 60/68/83 70/78/93 100/108 /123 -/-/250 -/-1470 100/108 /123
Leistungsdaten 12V/25A 12V/25A 12V/25A 12V/25A 12V/25A 12V/25A 12V /40 A
Leistungsdaten elektr. Geblase PLUS 12V /40 A (e>.<.kl. ?éwellenmotor) 622523;1n26|\'1/t:i:8:'&
12 V /10 A (fur Sawellenmotor) 12V/15A

Max. benétigter Druck - 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar
Max. benétigte Olmenge - 381/ min 381/ min 381/ min 381/ min 381/ min 381/ min
ggn:np}e;;e;korrosionsbesténdiges Sagerat mit Verschlauchung /- /- /- /- % % /-
Sawelle fiir Feinsaat / Grobsaat X/ x X/ x X/ x x / x X/ x X/ x X/ x
6-m-Kabel vom Sagerat zum Steuerungsmodul X X X X X X X
Korrosionsbestandige Abdrehrutsche, Adrehbeutel, Kontraplatte
(verzinkt), Saatgutwaage X % % X % X %
Ruhrwerk aus Edelstahl X X X X X X X
Anzeige und Uberwachung der Gebldsedrehzahl beim hydr. Geblise X X X X X X
Korrosionsbestandige Prallbleche X X X X X X X
Verzinkte 6-Kantstangen 4 Stiick / 8 Stiick x/ - x/ - x/ - x/ - -/ X -/ X X/ -
Flllstandsensor optional (x) optional (x) optional (x) X X X X
Fremdkdrpersieb X X
Kranlaschen fiir einfachere Handhabung bei der Montage X X
Abdrehtaster, optional X X X X X X X
Verlangerungskabel PS MX 2 m /5 m /14 m, optional X/ x/x X/ x/x X/ x/x X/ x/x X/ x/x X/ x/x
Anbaukit Oberlenker, optional X X X X
Sensorik?, optional X X X X X X X

* bei Verwendung des elektr. Gebldses PLUS und des hydr. Geblases
' optional (8 Ausgange mit 8 Y-Verteilern (siehe Seite 14) oder
Verdoppelungsstiicken (siehe Seite 12) als Zubehor erhéltlich)

2 optional (16 Ausgange mit 16 Y-Verteilern (siehe Seite 14) oder
Verdoppelungsstlicken (siehe Seite 12) als Zubehor erhéltlich)
3 fur die Verwendung mit dem Steuermodul 5.2, 5.7, 6.2 und Isobus
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STEUERMODULE

STEUERMODUL 1.2: DIE SOLIDE BASIS

Das Steuermodul 1.2 ist das ideale Einsteigermodul und zeichnet sich durch sei-
ne Kompaktheit aus. Es beherrscht die wichtigsten Grundfunktionen zur Aussaat
und ist auch mit ausgewéhlter Maschinen-Sensorik kompatibel. Die Drehzahl von
Sawelle und Gebléase ist einfach, schnell und unkompliziert eingestellt.

STEUERMODUL 5.2: DAS BESTSELLER-MODUL

Das Steuermodul 5.2 ist die beliebteste Variante der APV -Steuermodule und
beherrscht umfangreiche Funktionen. Durch Funktionen wie die Anpassung der
Ausbringmenge an die Fahrgeschwindigkeit, die automatische Abschaltung am
Vorgewende, die genaue Regulierbarkeit des elektrischen Geblases oder die
automatische Durchfiihrung der Abdrehprobe wird die Arbeit massiv erleichtert.

STEUERMODUL 6.2: DAS TOUCH-MODUL

Das Steuermodul 6.2 besticht durch noch mehr Funktionalitat fir den profes-
sionellen Landwirt und Lohnunternehmer. Das groBe Touch-Display zeigt alle
wesentlichen Maschinenvorgéange auf einen Blick. Das Menli ist fiir die intuitive
Bedienung mit selbsterklarenden Symbolen aufgebaut. Durch die zusatzlichen
Funktionen wie beispielsweise das automatische Vordosieren des Saatguts und
das Anlegen einer Saatgutbibliothek kdnnen Sie den Einsatz lhres Sagerates
noch effizienter gestalten.

STEUERMODUL 5.7: DAS TWIN-MODUL

Das Steuermodul 5.7 komplettiert den PS 300 M1 D TWIN und erméglicht eine
separate Ansteuerung zweier Sdwellen. Mit derselben Funktionsweise bietet es
mit einem zuséatzlichen Adapterkabel auch die Mdglichkeit, bis zu zwei APV-S&-
gerate parallel und unabhdngig voneinander zu bedienen. Um das Package
des Multitasking-Moduls abzurunden, ist die Steuerung mit jeglicher Sensorik
kompatibel und kombinierbar.

Achten Sie bei der gemeinsamen Verwendung von zwei PS mit elektrischem
Geblase oder zwei MDP auf eine etwaige Reduzierung der Luftleistung, bedingt
durch die groBere Stromaufnahme.

ISOBUS M2

Alle Pneumatischen Sagerate von APV kdénnen durch die ISOBUS-Funktion

Uber das traktoreigene Terminal gesteuert werden. Am Traktor muss nur ein
ISOBUS-Anschluss vorhanden sein. Das ermdglicht noch professionellere
Bedienung und effizienteren Einsatz der PS. Sie bendtigen keinen zusétzlichen
Monitor in der Kabine und haben so eine bessere Ubersicht. Es gibt nur ein
Kabel vom Streuer zum Traktor. Die Section-Control erméglicht die automatische
Sawellen-Abschaltung in Abhangigkeit von der GPS-Position. In der Saatgutbib-
liothek kdnnen Sie Ihr Saatgut individuell benennen. Samtliche Funktionen des
Steuermoduls 6.2 stehen Ihnen zur Verfligung.

NEU: Falls Ihr Traktor nicht ISOBUS-fahig ist, Sie aber unsere Sagerate mit ISO-
BUS verwenden mdchten, gibt es das neue ProfiControl, welche als Stand-alone
Ldsung fur ISOBUS-Gerate verwendbar ist.

STEUERMODUL | 1.2 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | ISOBUS' C(l;il('l)':IOL
FUNKTIONEN
Regelung und Uberwachung der gesamten Elektronik X X X X X X
Anpassung der Ausbringmenge wéahrend des Betriebs X X X X X X
Automatische Entleerfunktion X X X X X X
Durchfuhrung einer Abdrehprobe X X X X X X
Mdglichkeit der Fiillstandswarnung (in Verbindung mit Maschinen-Sensorik. Beispiel:
Fillstandsensor) X % X % x x
Abdrehprobe: Maglichkeit der Anzeige in kg/ha und Kérner/m? X X X X X
Vorgewende-Management (in Verbindung mit Hubwerksensor) X X X X X
Steuermodul ist Sensorik-fahig X X X X X X
Vordosieren X X X X X
Gesamtstunden- und Hektarzéhler X X X X X
Wahl unterschiedlicher Sprachen und MaBeinheiten (metrisch, imperial) X X X X X
Saatgutbibliothek: Speichern Sie Ihr géngigstes Saatgut ab und wechseln per < < .
Knopfdruck die Anwendung (ohne neuerliche Abdrehprobe)
Restmengenanzeige (Flache & Fahrtweg) X X X
Anzeige der Drehzahl bei hydraulischem Geblédse X X X X X
Automatisches Vordosieren X X X
Bedienung liber das Touch-Farbdisplay X X X
Updatemadglichkeit tiber USB-Stick X X X
Robustes Aluminium-Gehé&use X X
Unabhéngiges Ansteuern von bis zu zwei Sawellen und einem elektrischen Geblase < < <
(PS 300 M1D TWIN)
Paralleles Bedienen von bis zu zwei APV Sageraten unabhéngig voneinander mit
elektrischem oder hydraulischem Geblase X x X
Section Control: automatische Sawellen-Abschaltung in Abhangigkeit von der
GPS-Position? X
Variable Rate Control: Ausbringmenge wird in Abh&@ngigkeit einer Applikationskarte N
geregelt
LIEFERUMFANG MIT ZUBEHORKIT
Steuermodul 12 | 52 ] 62| 57 IS%E;JS CglF\el'cl');(lJL
Kabel zur Stromversorgung vom 3-pol. Stecker zum Steuermodul 1,5 m 8m X

Modulhalterung

OPTIMIERT FUR DIE VERWENDUNG MIT FOLGENDEN GERATEN

PS120 M1D

PS 200 M1D

PS300M1D

PS 500 M2 D

PS 800 M1D

PS 1600 M1D

PS 300 M1D TWIN

"Monitor ist im Lieferumfang nicht enthalten!
2 Abh&ngig von der Ausstattung des Schleppers
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SAWELLEN GEBLASE

PS DUNGER-EDITION Je nach Einsatzart empfehlen wir Ihnen unterschiedliche Geblasearten. Diese unterscheiden sich in der
Luftleistung und den Anforderungen des Anschlusses (elektrisch oder hydraulisch).

SERIEN-AUSSTATTUNG

Im Lieferumfang aller Pneumatischen Sageréate der Diinger-Edition sind folgende Sawellen enthalten. - Sie konnen die PS 120-500 grundsatzlich mit allen drei Geblasearten — dem elektrischen Geblase,
dem elektrischem Geblase PLUS oder dem hydraulischen Geblase — ausstatten. Wir empfehlen |hnen,

" " sich von unseren Vertriebsmitarbeitern bzw. Vertriebspartnern Giber die Sinnhaftigkeit der einzelnen
TYP BILD VERLASSLICHES DOSIEREN FOLGENDER SAMEREIEN Geblise fiir Ihren Einsatz beraten zu lassen.
DIE FEINBLINDE s « Fir den PS 800-1600 bieten wir serienmaBig ein noch leistungsstéarkeres hydraulisches Geblase.
fb-f-fb-fb A « Senf « Phacelia « Mikrogranulat E g y
DIE FLEX 20 P —— . Untenstehend finden Sie einen Uberblick tiber die Funktionen der einzelnen Geblase.
EEEEERERT— | - Erbsen « Bohnen . Diinger
fb-Flex20-fb .
. ELEKTRISCHES GEBLASE?
ZUBEHOR
Sie konnen folgende Sawellen als Zubehor erwerben. Das elektrische Geblase ist die Basis-Variante. Es eignet sich flr
das Streuen auf geringen Arbeitsbreiten. Vorteil des elektrischen
TYP BILD VERLASSLICHES DOSIEREN FOLGENDER SAMEREIEN Geblases ist, dass Sie keinen Hydraulik-Anschluss bendétigen und

das Sagerat hat weniger Eigengewicht, somit ist es auch einfacher

DIE FEINVOLLE _ . bei der Montage.
Foode e s o K| « K « Mik I
fo-fu-fu-fb ee resse Ikrogranulat Elektrisches Geblase: bis 3,5 kg/min’

DIE EXTRAFEINVOLLE
e e e e .

fh-efv-efv-fb Raps

DIE FEINE

ffff m . Gras « Senf - Kresse

ELEKTRISCHES GEBLASE PLUS

DIE FLEX 10 « Mikrogranulat . . Das elektrische Geblase PLUS wurde entwickelt, um die

e e g ! - Buchweizen - Wicke ’
fb-fb-Flex10-fb - Dlnger Pneumatischen Sageréate noch leistungsstarker und trotzdem
Izlllze:(fg 40 e . Diinger - @t S EibEan kompakt zu machen. LeistungsmaBig ist es mehr als doppelt

so stark als das elektrische Geblase. Damit ist es zum Beispiel
moglich Feinsamereien (Senf, Phacelia, Olrettich, Gras, ...) auf einer
Arbeitsbreite bis zu 12 m auszubringen.

TWIN-PS Elektrisches Geblase PLUS: bis 8 kg/min3
SERIEN-AUSSTATTUNG ..
Im Lieferumfang des Pneumatischen Sagerates TWIN sind folgende Sawellen enthalten. HYDRAULISCHES GEBLASE
" " Wenn die Luftleistung des elektrischen Gebldses zu gering ist, ist das

TYP BILD VERLASSLICHES DOSIEREN FOLGENDER SAMEREIEN hydraulische Geblase die richtige Wahl. Es bietet sich flir das Streuen

DIE FEINBLINDE . Senf . . auf groBen Arbeitsbreiten oder groBen Ausbringmengen an.

fb-f FHFREEREE + Klee Pl Mikrogranulat Max. benétigter Druck: 180 bar

DIE FLEX 20 g e . . Max. benétigte Olmenge: 38 |/ min

== A o] « Get d « Boh B h
Flex20 W—— etreide onnen vehweizen Hydraulisches Geblése (PS 200~500): bis 14 kg/min®
. Hydraulisches Geblase (PS 800-1600): bis 30 kg/min3

ZUBEHOR
Sie kdnnen folgende Sawelle als Zubehor erwerben. WAHL DES RICHTIGEN GEBLASES

TYP BILD VERLASSLICHES DOSIEREN FOLGENDER SAMEREIEN Berechnen Sie die Ausbringmenge pro Minute und finden Sie mit dem berechneten Wert heraus, ob

Sie ein Pneumatisches Sdgerat mit elektrischem oder hydraulischem Gebldse bendtigen.*

DIE FEINE .
P ey | - Gras . Getreide . Kresse

Arbeitsbreite m x Geschwindigkeit km/h x Aussaatmenge kg/ha
600

= kg/min

" Aufgrund der speziellen Anforderungen des PS 800 M1 D und PS 1600 M1 D ist hier nur der Einsatz des hydraulischen Geblases maglich.
2 Das elektrische Gebléase ist ein leistungsstarkes Doppelgeblése.

3 Maximalwerte bei Standardanwendungen und ordnungsgemaBen Aufbau

4 Fur schweres Saatgut (Bohnen, Erbsen, Weizen, Diinger) ist grundsatzlich ein hydraulisches Geblase zu verwenden!



WELCHES PNEUMATISCHE SAG E RAT WAHL DER RICHTIGEN SCHLAUCHLANGE

Ein gutes Streuergebnis ist abhangig von den Schlauchlangen und
[ X ] . . . .
? einer ordnungsgemaBen Schlauchverlegung. Beim hydraulischen
FAss I FU R M E I N E N BE I RI E B H Geblase sind die langsten Saatschlduche beginnend bei der

Getriebemotorseite anzuschlieBen.

UBERSICHT APV PS-SERIE [ A A
. Standard-Serie: PS 120 M1, PS 200 M1, PS 300 M1, PS 500 M2, PS 800 M1, PS 1100 M1 und = max. Arbeltsbreite

PS 1600 M1
« Diinger-Edition: PS 120 M1 D, PS 200 M1D, PS 300 M1 D, PS 500 M2 D, PS 800 M1 D, max.
PS 1600 M1 D und PS 300 M1 D TWIN Schlauchlinge 4m gm 10 m 14m
« Spezial-Anwendung: 9-16 Auslasse (PS 120 M1-PS 500 M2) bzw. 32 Auslasse (PS 800 M1—
PS 1600 M1) Z‘i"e'itsbreite 6m 6m 12m 12m 12m 12 bis 24 m
= s PS 200-500 PS 120-500
GRUND?ATZLICI.-IE U,BERLEGUNGEN . » . > . q t PS 120-500 mit elektr. mit elektr. Psni?:—dSrOO PS 800-1600 PS 800-1600
« Was mochten Sie mit dem Pneumatischen Sdgerat ausbringen? Beachten Sie, dass unsere ggelgqe es mit elektr. Geblise PLUS | Geblase PLUS | T ydr.. mit hydr. mit Sonderaus-
PS-Gerate fur vielseitige Einsatze geeignet sind. Denken Sie auch an die Zukunft: M6chten Sie agerat Geblise oder hydr. und Y-Verteiler Y?Vearis”zr't Geblise stattung?
spéater vielleicht groBere Arbeitsbreiten oder groBeres bzw. schwereres Saatgut streuen, ist ein Geblése (Feinsaat)
Pneumatisches Sagerat mit hydraulischem statt elektrischem Gebl&se fiir Sie vermutlich besser
geeignet.
« Wenn Sie korrosive Mittel (Dinger oder Mikrogranulate) ausbringen méchten, greifen Sie ausschlieBlich WAHL DER RICHTIGEN BEHALTERGROSSE
auf Pneumatische Sagerate der Dlinger-Edition (diese sind komplett korrosionsgeschiitzt) zuriick.
. . o 0 -0 q o g g q q m Pneumatisches Sagerat mit elektr. Geblase/ Abmessungen in cm .
Bei Auirustung mit emfam hydraulischen S:‘seblase brauchen S!e ein elnfachwwkemjes Steuergt::‘rat elektr. Geblise PLUS/hydr. Geblése (Hahe x Breite x Tiefe) Gewicht
(BaugroBe BG 3) und einen drucklosen Riicklauf (ohne Reduzierung, max. 5 bar Riickdruck) mit
BaugroBe-4-Kupplung (BG 4). Max. benaétigter Druck: 180 bar, max. benoétigte Olmenge: 38 I/min PS 120 + elektr. Geblése 90 x 60 x 80 45kg
PS 120 + elektr. Geblase PLUS 90 x 60 x 86 53 kg
.. PS 200 + elektr. Geblase / PLUS 100 x 70 x 90 60 kg / 68 k
WAHL DES RICHTIGEN GEBLASES ceh mevase X 975819
Berechnen Sie die Ausbringmenge pro Minute und finden Sie mit dem berechneten Wert heraus, ob Sie PS 200 + hydr. Gebldse 100X 70 x 10 83kg
ein Pneumatisches Sagerat mit elektr. Geblase, elektr. Gebldse PLUS oder hydr. Gebldse bendtigen! PS 300 + elektr. Geblase / PLUS 110 x 80 x 100 70 kg /78 kg
PS 300 + hydr. Geblase 110 x 80 x 115 93 kg
Arbeitsbreite m x Geschwindigkeit km/h x Aussaatmenge kg/ha - ka/min PS 500 + elektr. Geblise / PLUS 125 x 80 x 120 100 kg /108 kg
600 9 PS 500 + hydr. Geblése 125 x 80 x 125 123 kg
: _ . _ _ _ _ . _ PS 800 + hydr. Geblése 125 x 100 x 170 250 kg
max. kg / Minute bis 3,5 kg/min bis 8 kg/min bis 14 kg/min bis 30 kg/min PS 1100 + hydr. Gebléise 153 x 100 x 1770 290 kg
: . PS 120-500 _PS120-500 PS 200-500 PS 800-1600 PS 1600 + hydr. Geblase 165 x 110 x 220 470 kg
geeignetes Sagerat . . mit elektr. Geblase . w . N
mit elektr. Geblase PLUS mit hydr. Geblase mit hydr. Geblase PS 1600 + hydr. Gebldse mit MT2 225 x 220 x 150 800 kg
PS 300 TWIN + elektr. Geblase / PLUS 105 x 75 x 100 100 kg / 108 kg
PS 300 TWIN + hydr. Geblése 105 x 75 x 115 123 kg
BEISPIEL
Familie Huber mdchte 45 kg/ha einer Zwischenfruchtmischung bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h OPTIMALE POSITIONIERUNG DES PS
ausbringen, das Pneumatische Sagerat wird auf einem 6-m-Grubber aufgebaut. Ermitteln Sie die optimale Position des PS auf dem
Bodenbearbeitungsgerat nach folgenden Kriterien:
Berechnung: 6 m x 10 km/h x 45 kg/ha . » Kurze, abfallende Schlauche |
600 = 4,5 kg/min - Montageposition & Montagehdhe der Prallbleche (ca. 40 cm Uber Breite B
dem bearbeiteten Boden, max. 75 cm von Prallblechmitte zu |
Mit diesem Ergebnis kénnte Familie Huber einen PS der Varianten 200-500 mit elektrischem Geblase z.rarl]lblech;::[.ti) Abdrehen & Sawell hsel
PLUS oder hydraulischem Geblase kaufen. Familie Huber hat am Traktor keinen drucklosen Riicklauf. " olc ere;l et e”n ) rl\j enh. awilen wecensein Behilter!
Somit ist das hydraulische Geblase nicht moglich. Familie Huber wahlt daher aus den Varianten PS 200— ' S.enug. Katz, SICI) te die as?ccglne..gek ap;lot6werden (Behalter!)
500 mit elektrischem Geblase PLUS. » Sind die Kabel lang genug? (Gerdtekabel 6 m)

« Sind die Hydraulikschlauche (6 m) lang genug?

' Fur schweres Saatgut (Bohnen, Erbsen, Weizen, Diinger) ist grundsatzlich ein hydraulisches Geblase zu verwenden! 2 Kontaktieren Sie bitte Ihre/n Vertriebsmitarbeiter!
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VERTEILERKOPF

12/24/32/ 36/ 48-ABGANGE

Der APV-Verteilerkopf bringt mehr Flexibilitat bei der Anzahl der Abgange. Zudem wird der
Einsatzbereich der Pneumatischen Sagerate erweitert. Dabei bleibt die exakte Dosierung der bewahrten
APV-Sagerate erhalten. Zudem bendétigt der Verteilerkopf weniger Platz als ein Pneumatisches Sagerat,
so dass das Sagerat z.B. im Frontbereich des Traktors oder an der Deichsel der Maschine montiert
werden kann. Durch die Korrosionsbestandigkeit kann der Verteilerkopf auch fiir Diinger eingesetzt
werden.

TECHNISCHE DATEN

VERTEILERKOPF

Arbeitsbreite 1-24 m (1 Verteilerkopf fiir maximal 6 m Arbeitsbreite)

Durchmesser Steigrohr und PS Abgang 75 mm bzw. 110 mm

12; 24; 32; 36 Abgdnge: 25 mm (1 Zoll)

Durchmesser der Abgange 48 Abginge: 19 mm (3/4 Zoll)

Abmessungen H 800 mm /B 270-580 mm

Bendtigte Geblaseart vom PS hydraulisch

A Ein einfachwirkendes Steuergerat und ein druckloser Riicklauf sind fiir das Pneumatische Sagerat
erforderlich!

A Fiir 64 Abgdnge werden 2 x 32 Verteilerkdpfe verwendet (nur fiir PS 800 — 1600).

KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN VERTEILERKOPF

max. Anzahl méglicher Verteilerkopfe
VERTEILERKOPF-SETS' PS 120-500 H PS 800-1600
Set APV Verteilerkopf 12 Abgange D110 Steigrohr 1 2
Set APV Verteilerkopf 12 Abgange D75 Steigrohr 2 4
Set APV Verteilerkopf 24 Abgénge 1 2
Set APV Verteilerkopf 32 Abgange 1 2
Set APV Verteilerkopf 36 Abgange 1 2
Set APV Verteilerkopf 48 Abgédnge (3/4“-Ausgénge)? 1 2

! Set besteht aus: Verteilerkopf, 90° Bogen, Steigrohr + U-Bligel fiir Montage, Schlauchklemmen
2 Speziell fur reihenabhangige Anwendungen (z. B.: Mikrogranulat)

VORTEILE

« Individuelle Abgangsanzahl von 6 — 64 Abgédngen

+ Hohe Flexibilitat bei der Montage des Sagerates

» Fronttankanwendungen realisierbar

» Exakte Dosierung der APV-S&geréate

« Ausbringung von feinstem bis grobem Saatgut sowie Diinger moglich
» Kostenglinstige Alternative zu pneumatischen S&maschinen

» Einfache Realisierung von Zinkensamaschinen maglich

ANWENDUNGSGEBIETE

» Zwischenfruchtsaat mit Prallblechen
« Zwischenfruchtablage hinter den Grubberscharen = tiefere Ablage vor allem bei groBkdrnigem
Saatgut
- Mikrogranulatablage direkt bei der Saat in die Saatfurche (Drill- oder Einzelkornsaat)
- Dungerablage in Reihenkulturen
« Ausbringung von Untersaaten beim Hacken oder Striegeln
+ Alternative zu pneumatischen Samaschinen
- Getreidesaat
- Rapssaat
- Leguminosensaat

BEISPIEL

Herr/Frau Huber mdchte auf seinem/ihrem Grubber mit 44 Zinken ein Sagerat aufbauen und hinter
jedem Zinken Saatgut ablegen. Dazu mochte er/sie Saschuhe von APV beziehen.

Herr/Frau Huber bestellt folgendes:

- PS 800 konfiguriert mit Ubergang 16-2 D110

« 2 Stiick vom Set Verteilerkopf 24 Abgange (= 48 Abgénge)

+ 4 Stlck Blindplattchen 1¢ (bei jedem Verteilerkopf werden 2 Abgange gegentuberliegend blind
gemacht)

» Schlauch D 110 (Meterware je nach Bedarf)

« 4 Rollen Schlauch 1“a 25 m

+ 44 Stiick Saschuhkits

+ Montagematerial nach Bedarf: Steigrohrhalterung, Rohr D110 3,3 m + Halterung, Abspannkit
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SCHRITT-FUR-SCHRITT-ANLEITUNG

E ZUBEHOR

1 Rolle Schlauch 1* (25 m)
Blindplattchen 1 (25 mm)
1 Rolle Schlauch 3/4“ (25 m)
Blindplattchen 3/4 (19 mm)

Zubehorkit Steigrohrhalterung

Zubehorkit Abspannkit (Spannseile fur Schlauchverlegung)

Saschuhkit (fur Zinkensaat)

Sie benotigen ein Pneumatisches Sagerat mit hydraulischem Geblase!
A WICHTIG: Zur Konfiguration des Pneumatischen Sagerits ,,PS mit

. ” . . . . . .
KOMBINATIONSMOGLICHKEIT Vertelle"rkopf wen.den Sie sich an Ihrer! APV-Vertriebsmitarbeiter. Wir stehen

- - gerne fur lhre speziellen Anfragen bereit!
UBERGANGE PS-VERTEILERKOPF! PS 120-500 H PS 800-1600
Zubehorkit Ubergang 8-1 D110 X

. ! - L A Wihlbar beim konfigurierten PS sind:
Zubehorkit Ubergang 8-2 D75 X » Welche BehaltergroBe soll das Pneumatische Sagerat haben?

N « Anzahl der Abgéange?

Zubehork 16-1 D11 X

ubehorkit Ubergang 16 0 » Mit oder ohne Sechskantstange bzw. Kontraplatte?
Zubehérkit Ubergang 16-2 D110 X « Welche Sawellen?
Zubeiane Ubererans 164 575 X Schlauch, Prallbleche, Sechskantstangen sind je nach Bedarf zuséatzlich zu bestellen!

E FORDERSTRECKE VOM PNEUMATISCHEN SAGERAT ZUM VERTEILERKOPF
Schlauch D110
Schlauch PUR D75

Zubehorkit Rohr D110 1,65 m + Halterung
Zubehorkit Rohr D110 3,3 m + Halterung
Zubehorkit Rohr D110 5 m + Halterung

ﬂ ABGANGE @-SCHLAUCH (MM)
VERTEILERKOPF-SETS?
(ANZAHL) PS VERTEILERKOPF
Set APV Verteilerkopf 12 D110 12 110 25,4 mm (19)
Set APV Verteilerkopf 12 D75 12 75 25,4 mm (19)
Set APV Verteilerkopf 24 D110 24 10 25,4 mm (19)
Set APV Verteilerkopf 32 D110 32 110 25,4 mm (19)
Set APV Verteilerkopf 36 D110 36 10 25,4 mm (19)
Set APV Verteilerkopf 48 (3/4“) 48 10 19 mm (3/4%)
14 ' Umristsets fir bestehende Pneumatische Sagerate 15

2 Set besteht aus: Verteilerkopf, 90° Bogen, Steigrohr + U-Bligel fir Montage, Schlauchklemmen
3 Speziell fur reihenabhangige Anwendungen (z. B.: Mikrogranulat)



PS FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN SENSOREN

Der ,PS fur spezielle Anwendungen® erweitert die Schlauch-Ausgéange lhres PS. Der Erwerb ist Damit Sie alle Funktionen Ihres Pneumatischen S&gerats fiir sich nutzen kdnnen, bieten wir lhnen eine
ausschlieBlich beim Neuankauf eines PS moglich, da das gesamte Sagerat auf die Erweiterung der breite Auswahl an Sensoren als Zubehor an. Die Wahl des richtigen Sensors ist von unterschiedlichen
Ausgénge angepasst wird. So garantieren wir exakte Dosierung und beste Querverteilung. Faktoren abhangig. Nutzen Sie die Beratung durch unserer Expertinnen und Experten, um sich flir den

passenden Sensor zu entscheiden.

IHRE VORTEILE

« Die PS 120-500 werden mit 9 - 16 Ausgangen angeboten

« Beim PS 800 und PS 1600 bieten wir Verdoppelung von 16 auf
32 Ausgéngen an

« Genaue Saatgut-Querverteilung bei groBen Arbeitsbreiten

» Prazises Ablegen des Saatguts

- Direktes Dosieren des Saatguts in bis zu 16 Sascharen’
(PS 120-500) bzw. bis zu 32 Sdscharen (PS 800-1600)

« Individuelle Anpassung: Alle Komponenten des PS werden an
die erweiterten Abgange im Werk von APV angepasst

- Einfache Verschlauchung

« Alle Qualitatsstandards bleiben erhalten

GESCHWINDIGKEITSSENSOREN

Die Geschwindigkeitssensoren leiten Ihre Fahrgeschwindigkeit an das Steuermodul' weiter. Die
Steuerung passt aufgrund dieser Informationen die Ausbringmenge automatisch an die Fahrgeschwin-
digkeit an.

Sie kdnnen nach lhren Bedlrfnissen aus folgenden Sensoren wahlen:

« Sensor GPSa

+ Radarsensor MX 35

» Radsensor

» 7-poliges Signalkabel

SENSOREN FUR DAS VORGEWENDE-MANAGEMENT

Wenn Sie lhre Maschine ausheben, leitet dieser Sensor die Information an das Steuermodul' weiter. Die
Sawelle stoppt und startet automatisch, wenn die Maschine wieder abgesetzt wird.

HINWEIS

Die Pneumatischen Sagerate flir spezielle Anwendungen

« eignen sich nicht flr groBes und schweres Saatgut (z.B. Erbsen,
Bohnen).

« konnen ausschlieBlich beim Neuankauf des Sagerats erworben
werden, da die Konfiguration direkt im APV-Werk verbaut wird.

Sie konnen nach lhren Bedurfnissen aus folgenden Sensoren wéahlen:
» Sensor Hubwerk Oberlenker

« Sensor Hubwerk Fahrwerk

« Sensor Hubwerk Zugschalter

« Sensor Hubwerk Hydraulik

Lassen Sie sich beim Kauf auch fiir Ihre anderen geplanten « Sensor Hubwerk Induktiv

Anwendungsbereiche beraten.

SENSOREN FUR GERATEUBERWACHUNG

Wir bieten Maschinensensorik, wie den Flllstandsensor, sowie den Sensor Gebldasedrehzahl an. Diese

ermoglichen Ihnen ein komfortables Arbeiten.

- Der Fiillstandsensor meldet Ihnen, wenn der Saatgut-Behalter leer wird.

- Der Sensor Geblasedrehzahl fiir hydraulisches Geblase liberpriift laufend die richtige Drehzahl des
hydraulischen Geblases fiir Inre Anwendung.

7-poliges Signalkabel Sensor GPSa Sensor Hubwerk Oberlenker Radsensor

' Saschare wird von APV nicht angeboten. ' Steuermodul 5.2, 5.7, 6.2 oder Isobus sind erforderlich
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WEITERES ZUBEHOR

ABDREHTASTER'

Befestigen Sie den Abdrehtaster mit dem integrierten Magneten in
Ihrer Wunschposition. Ihr Vorteil: Fiihren Sie die Abdrehprobe und
die Restentleerung direkt bei der Maschine durch. Mit dem Abdreh-
taster entscheiden Sie selbst die Dauer der Abdrehprobe.

FULLSTANDSENSOR FUR PS?

Der Fillstandsensor I16st am Steuermodul einen Alarm aus, wenn
zu wenig Saatgut/Diinger im Tank ist. lhr Vorteil: Sie werden recht-
zeitig darauf hingewiesen, dass Sie Saatgut/Dunger nachfillen
mussen.

SCHLAUCHKUPPLER

Unser Schnellverschluss-System wird verwendet, um den PS
zwischen mehreren Bodenbearbeitungsgeraten zu wechseln.
lhr Vorteil: Der Trennvorgang ist werkzeuglos maglich.

LUFTABSCHEIDER AIR GUARD

Dieser einstellbare Luftabscheider gewahrleistet, dass der Luftstrom
abgeschieden wird und Diinger / Mikrogranulat sicher an der ge-
wiinschten Stelle abgelegt wird und auch dort verbleibt (wird nicht
mehr aus der Furche geblasen). Ihr Vorteil: Eine gesicherte und
schonende Ablage lhres Dlingers.

Y-VERTEILER STOSSFREI

Um einen Schlauch zu splitten, wird der Y-Verteiler montiert. Er sorgt
fur eine homogene Vermischung des Saatgutes und eine optimale

Aufteilung auf die zwei weiterfiUhrenden Schlduche. s,

lhr Vorteil: Erzielen Sie eine exakte Querverteilung trotz Aufsplit-
tung der Schlduche.

ZUBEHORKIT FUR PS —————————
Das Zubehorkit enthalt die wichtigsten Teile zur Montage eines

PS 120 - PS 500 an einem zweiten Bodenbearbeitungsgerat.

Ihr Vorteil: Dadurch miissen diese Teile nicht immer abgebaut und
aufgebaut werden.

"Flr die Verwendung mit dem Steuermodul 5.2, 5.7, 6.2 & ISOBUS M2
2 Verwendbar mit allen Steuermodulen.

WEITERES ZUBEHOR

ABDREHRUTSCHE

Die Abdrehrutsche mit Schlauch vereinfacht die Abdrehprobe und
die Restentleerung des PS-Behalters an schlecht zuganglichen
Stellen. Ihr Vorteil: Einfache Abdrehprobe

NACHRUSTUNG 3-POLIGE NORMSTECKDOSE'

Das 8 m lange Kabel wird auf der Batterieseite direkt mit den Polen
der Batterie verschraubt und am anderen Ende ist eine 3-polige
Normsteckdose am Traktor montiert, welche im Traktor fix verbaut
werden kann. lhr Vorteil: Dadurch wird der Abbau und Aufbau von
Geraten mit einem 3-poligen Normstecker vereinfacht.

PLATTFORMKIT MODULAR

Dieses Kit ermoglicht lhnen eine Plattform samt Aufstieg auf lhrem
Bodenbearbeitungsgerat nachzuristen. Ihr Vorteil: Sie gelangen
komfortabel zu Ihrem Sagerat.

ANBAU- UND PLATTFORMKIT UNIVERSAL

Diese Halterung fiir Scheibenstreuer, Multidosierer und Pneumati-
sche Sagerate wird am hintersten Quertrdger des Bodenbearbei-
tungsgerates montiert, damit der Streuer aufgebaut werden kann.
Das Anbaukit umfasst eine Plattform samt Aufstieg und eine im
Winkel verstellbare Halterung fiir den Aufbau eines Scheibenstreu-
ers, Multidosierers oder Pneumatischen Sagerates PS 120 — 500 (mit
elektr. bzw. hydr. Geblase). lhr Vorteil: Verwenden Sie lhren Streuer,
auch wenn kein Platz fir die Montage auf dem Bodenbearbeitungs-
gerat vorhanden ist.

STEUERMODULHALTERUNG

Die Steuermodulhalterung kann auf einer bereits bestehenden
Miller-Halterung (Rohr) montiert werden. lhr Vorteil: Optimale
Befestigung des Steuermoduls auf lhrem Traktor.

"Nicht fur TWIN PS geeignet.
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APV Technische Produkte GmbH
Dallein 62
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Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
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